
Fixador Auto Adesivo
Fabricado em Nylon 6.6 com matéria-prima virgem, em conformidade com as
normas europeias RoHS e CE. Base com fita dupla face autoadesiva de alta
aderência: basta colar e passar a Abraçadeira de Nylon. Possui também
cavidade para parafuso, para aplicações que exigem fixação mais firme. Ideal
para instalações elétricas e de cabeamento estruturado.

Certificação UL94 V2 (excluindo o adesivo)

Normas RoHS e CE

Material Nylon 6.6 (PA66)

Base Fita dupla face autoadesiva

Cores Branco (Natural) e Preto

Resistência térmica Fixador: –40 ºC a +85 ºC · Fita: –10 ºC a +50 ºC

Embalagem Pacotes com 100 peças

Entrega Imediata

Cola e pronto

Fita dupla face na base: instala sem
ferramentas.

Ou com parafuso

Cavidade para parafuso quando precisa
de fixação mais firme.

Com as Abraçadeiras

Usado junto com as Abraçadeiras de
Nylon Guinner.

Código Medida Passagem Altura Aplicar com Abraçadeira

G19 19 x 19 7,2 4,3 2,5 e 3,6 mm

G28 28 x 28 7,8 6,2 2,5, 3,6 e 4,8 mm

Desenho técnico
Medidas do G19 e do G28 em mm:
base, passagem da abraçadeira e altura.

Disponível em Branco (Natural) e Preto. Informações técnicas sujeitas a atualização; consulte a versão mais recente em guinner.com.br.
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