@G . FICHA TECNICA
uinner Fixador Sem Adesivo

Abracadeiras de Nylon
e Canaletas de PVC

Fixador Sem Adesivo

Fabricado em Nylon 6.6 com matéria-prima virgem, em conformidade com as

normas europeias RoHS e CE. Por ser sem fita adesiva na base, deve ser fixado ~—— R e
com parafuso e bucha, com PU (para carga maior) ou com silicone (para carga

leve). Ideal para instalacdes elétricas e de cabeamento estruturado, junto com

as Abracadeiras de Nylon Guinner.

Certificacao uL94 v2

Normas RoHS e CE )

Material Nylon 6.6 (PA66)

Base Sem fita adesiva

Fixacdo Parafuso e bucha, PU (carga maior) ou silicone (carga VFR PRODUTO

leve) guinner.com.br/informacoes-
tecnicas

Cores Branco (Natural) e Preto

Resisténcia térmica -40°Ca+85°C

Embalagem Pacotes com 100 pecgas

Entrega Imediata

o N N ™

Parafuso e bucha PU ou silicone Com as Abracadeiras
Fixacdo firme, com cavidade para PU para carga maior; silicone para carga Usado junto com as Abracadeiras de
parafuso na propria peca. leve. Nylon Guinner.

Medida Passagem Altura Aplicar com Abragadeira
Compr. x Largura (mm) Abracadeira (mm) Total (mm) de largura
G19 19x19 7,2 4,3 2,5e3,6 mm
G28 28 x 28 7,8 6,2 2,5, 3,6 4,8 mm
G19 G28

19,3 mm | . 28 mm

Vista superior !

Desenho técnico
Medidas do G19 e do G28 em mm:
base, passagem da abracadeira e altura.

—
7,2mm

7,8 mm

Vista lateral

Disponivel em Branco (Natural) e Preto. Informacoes técnicas sujeitas a atualizacio; consulte a versao mais recente em guinner.com.br.
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